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SST - B10

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

POSADZKI  I PODŁOGI

1. Wst�p
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  s�  wymagania  dotycz�ce  wykonania  i
odbioru posadzek i podłóg.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odst�pstwa  od  wymaga�  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mog�  mie�  miejsce  pod  warunkiem
zachowania  charakterystycznych  parametrów  jako�ciowych  i  technicznych.  W  przypadku  wprowadzenia
zmian Wykonawca ka�dorazowo zobowi�zany jest przedstawi� próbki materiałów oraz opracowa� rysunki
detaliczne do akceptacji przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.

1.3. Zakres robót obj�tych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmuj�  wszystkie  czynno�ci  umo�liwiaj�ce  i  maj�ce  na  celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
- Warstwy wyrównawcze pod posadzki,
- Wylewka betonowa zbrojona,
- Posadzka terazzo
- Posadzka z deszczułek z listwami cokołowymi
- Podłoga drewniana
- Posadzka �ywiczna
- Posadzka z wykładziny dywanowej
- Posadzka PVC
- Posadzki ceramiczne obj�te s� SST-A05.

1.4. Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia  podane  w  niniejszej  SST  s�  zgodne  z  obowi�zuj�cymi  odpowiednimi  normami  oraz
okre�leniami podanymi w ST-B00 "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako��  ich  wykonania  oraz  za  zgodno��  z  dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST-B00
"Wymagania ogólne".

2. Materiały
Ogólne wymagnia dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-B00 "Wymagania
ogólne".

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj�cych tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełnia� wymagania obowi�zuj�cej normy przedmiotowe, a w szczególno�ci:

– nie zawiera� domieszek organicznych,
– mie�  frakcje ró�nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

�rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
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2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa  zalewowa  składa  si�  z  asfaltów  drogowych,  włóknistego  wypełniacza  mineralnego  (azbestu  lub
wełny mineralnej), m�czki mineralnej i dodatków uszlachetniaj�cych (kauczuk lub pak tłuszczowy)
Temperatura mi�kni�cia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko�ci wi�kszej ni� 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniaj�cy wg PN-74/B-30175
Składa  si�  z  asfaltów  ponaftowych  o  penetracji  minimum  30  w  temperaturze  25°C,  włóknistych
wypełniaczy  mineralnych,  plastyfikatorów  i  dodatków  zwi�kszaj�cych  przyczepno��  kitu  do  powierzchni
uszczelniaj�cych  konstrukcji  (paki  tłuszczowe,  pak  i  �ywica  kumaronowa,  kauczuk  syntetyczny  i  �ywice
sztuczne)
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniaj�cych:

– penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75,
– temperatura mi�kni�cia– nie normalizuje si�,
– przyczepno�� do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, poł�czonych spoin�

kitu o grubo�ci 20 mm i wyci�ganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywa� si� w
masie,

– wydłu�enie wzgl�dne przy zerwaniu, nie mniej ni� – 20 mm,
– spływno�� z betonu w poło�eniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje si�,
– odporno��  na  zamra�anie  kuli  kitu  o  masie  50  g  w  temperaturze  –20±2C  zrzuconej  z

wysoko�ci 2,5 m na płyt� stalow� – bez p�kni�� i odprysków,
– g�sto�� pozorna, nie mniej ni� – 1,5 mm.

3. Sprz�t
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST-B00  "Wymagania ogólne".
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego sprz�tu.
Do układania posadzek systemowych nale�y u�ywa� sprz�tu zalecanego przez producenta. 

4. Transport
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST-B00  "Wymagania ogólne".
Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrat� stateczno�ci.

5. Wykonanie robót
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy samopoziomuj�cej.
Wymagania podstawowe:
Podkład cementowy powinien by� wykonany zgodnie z projektem, który okre�la wymagan� wytrzymało��

i grubo�� podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymało��  podkładu  cementowego  badana  wg  PN-85/B-04500  nie  powinna  by�  mniejsza  ni�:  na

�ciskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.
Podło�e,  na  którym  wykonuje  si�  podkład  z  warstwy  wyrównawczej  powinno  by�  wolne  od  kurzu  i

zanieczyszcze� oraz nasycone wod�.
Podkład powinien mie� powierzchni� równ�, stanowi�c� płaszczyzn� lub pochylon�, zgodnie z ustalonym

spadkiem.
W ci�gu pierwszych 7 dni podkład powinien by� utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie foli�

polietylenow� lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wod�.
5.2. Układanie posadzki z deszczułek

AKLIMATYZACJA
Monta� powinien nast�powa� w warunkach jak najbardziej zbli�onych do pó�niejszych warunków
eksploatacji. Je�eli w trakcie dostawy b�d� magazynowania deszczułek temperatura otoczenia była
ni�sza ni� 10°C nale�y deszczułki odpakowa� i pozostawi� w temperaturze pokojowej w celu
aklimatyzacji. Deszczułki nale�y układa� w temperaturze nie ni�szej ni� 10°C.

PRZYGOTOWANIE PODŁO�A
Podło�e powinno by� gładkie, odpowiedniej wytrzymało�ci, równe, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszcze� i przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi.
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Wszelkie oznaczenia mog� by� dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. Nale�y pami�ta�, �e wszelkie
oznaczenia flamastrami, markerami, długopisami, piórami kulkowymi itp. spowodowa� mog�
odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w struktur� drewna. Do przygotowania podło�a nale�y u�ywa� tylko
mas wodoodpornych.

Wilgotno�� podło�a nie powinna by� wy�sza ni� 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).

UKŁADANIE
Deszczułki nale�y układa� poprzez perzyklejenie do podło�a.

6. KONTROLA JAKO�CI
6.1. Wymagana jako�� materiałów powinna by� potwierdzona przez producenta przez za�wiadczenie o jako�ci

lub znakiem kontroli jako�ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz�dnym dokumentem.
6.2. Nie  dopuszcza  si�  stosowania  do  robót  materiałów,  których  wła�ciwo�ci  nie  odpowiadaj�  wymaganiom

technicznym. Nie nale�y stosowa� równie� materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Nale�y  przeprowadzi�  kontrol�  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót  (cieplnych,

wilgotno�ciowych).
Sprawdzi� prawidłowo�� wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostk�  obmiarow�  robót  jest  m2.  Ilo��  robót  okre�la  si�  na  podstawie  projektu  z  uwzgl�dnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegaj� odbiorowi wg. zasad podanych poni�ej.

8.1. Odbiór  materiałów  i  robót  powinien  obejmowa�  zgodno�ci  z  dokumentacj�  projektow�  oraz  sprawdzenie
wła�ciwo�ci technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrze�e� co
do  zgodno�ci  materiału  z  za�wiadczeniem  o  jako�ci  wystawionym  przez producenta  –  powinien  by�  on
zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie  dopuszcza  si�  stosowania  do  robót  materiałów,  których  wła�ciwo�ci  nie  odpowiadaj�  wymaganiom
technicznym.
Nie nale�y stosowa� równie� materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmowa�:

– sprawdzenie wygl�du zewn�trznego; badanie nale�y wykona� przez ocen� wzrokow�,
– sprawdzenie  prawidłowo�ci  ukształtowania  powierzchni  posadzki;  badanie  nale�y wykona�

przez ocen� wzrokow�,
– sprawdzenie  grubo�ci  posadzki  cementowej  lub  z  lastryka  nale�y  przeprowadzi�  na

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
– sprawdzenie  prawidłowo�ci  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych;  badania

prosto-liniowo�ci  nale�y  wykona�  za  pomoc�  naci�gni�tego  drutu  i  pomiaru  odchyle�  z
dokładno�ci� 1 mm, a szeroko�ci spoin – za pomoc� szczelinomierza lub suwmiarki.

– sprawdzenie  prawidłowo�ci  wykonania  cokołów  lub  listew  podłogowych;  badanie  nale�y
wykona� przez ocen� wzrokow�.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

Płaci si� za ustalon� ilo�� m2 powierzchni uło�onej posadzki wraz z wymaganymi cokołami, i za ilo�� mb
cokołów, wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podło�a, dostarczenie materiałów i sprz�tu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  PRZEPISY ZWI�ZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce 

cementów powszechnego u�ytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre�lenia.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

123

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniaj�cy.


