SST - B-18

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BALUSTRADY | PRZESZKLENIA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace dostawy i montazu
balustrad stalowych i przeszklen wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Niniejszg specyfikacje przygotowano w oparciu o referencyjne materiaty i technologie ujete w projekcie.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce pod warunkiem
zachowania charakterystycznych parametréw jakosciowych i technicznych. W przypadku wprowadzenia
zmian Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest przedstawi¢ probki materiatéw oraz opracowac rysunki
detaliczne do akceptacji przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu balustrad.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-B00 "Wymagania ogoélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace rob6t podano w ST-B00
"Wymagania ogolne".

2. Materiaty
Ogdlne wymagnia dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-B00 "Wymagania

ogélne".
Whbudowa¢ nalezy balustrady kompletnie wykonczone wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Balustrady klatek schodowych (wg detalu architektonicznego):
Stal nierdzewna

2.2. Systemowe sScianki szklane (wg detalu architektonicznego):

Przeszklenie 12mm floot hartowany ESG, krawedzie szlifowane, polerowane, mocowane dwukrawedziowo -
krawedz pionowa mocowana bezstykowo, mocowanie w systemie aluminiowym.

2.3. Fasady szklane (wg detalu architektonicznego):
Przeszklenie 8mm Ipasol73/41 hartowany/16mm argon/44.1 VSG
2.4. zadaszenia szklane (wg detalu architektonicznego\0\;

Przeszklenie Ipasol neutral 52/29 min. 10 ESG/20/10-10-2 VSG
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3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-B00 "Wymagania ogéine”.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego prze Inspektora nadzoru.

4. Transport
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B00 "Wymagania ogoine".
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w
odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. Wykonanie robét
5.1. Sposob montazu balustrad przedstawiony zostat na rysunkach zestawczych w projekcie architektonicznym.
5.2. Zgodnie z PN-82/B-02003 na wysokosci poreczy nalezy przyjmowac poziome obcigzenie liniowe 1,0 kN/m.

6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z PN.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktdrych zostalty wykonane balustrady
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest:
- kpl dostarczonej i zamontowanej balustrady lub przeszklenia

8. Odbior robot
Odbidr balustrad i przeszkleh przed wbudowaniem:
przy odbiorze elementéw balustrad przed wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone nastepujgace cechy:
- wymiary elementéw i ich czesci sktadowych
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt
- prawidtowos¢ wykonanych potaczen, oraz rozstaw otworéw na $ruby, Srednice otworéow
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach ptaszczyznach
- oczyszczenie wyrobu z brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen
- zabezpieczenie wyrobu przed korozjg
- zgodnosé z dokumentacija projektowg
przy odbiorze elementéw balustrad po wbudowaniu powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem
- inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robét.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowych balustrad i przeszklen
- osadzenie balustrad i przeszklen z obrébkami osadzenia,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-75/M-02138 Srednice otwordw przejsciowych dla srub i wkretow

PN-78/M-02139 odchytki wymiardéw nietolerowanych

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-EN-499 Elektrody stalowe otulone do recznego spawania tukowego stali

niestopowych
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PN-75/M-69703

IBDiM AT/2003-04-0448
ITB AT-15-4127/00

ITB AT-15-5811/2004
IBDIM AT/2003-04-1562

Spawalnictwo. wady zaczy spawanych. nazwy i okreslenia.
kotwy HILTI
kotwy HILTI
kotwy HILTI
kotwy HILTI
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